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MARKA ITALKO

6

Marka ITALKO to wysokiej jakości, łatwe w aplikacji i przyjazne w użytkowaniu 
produkty przeznaczone do refinishingu pojazdów. Wyroby ITALKO powstały na 
bazie wieloletniego doświadczenia firmy TOP-SERVIS (producent i właściciela 
marki ITALKO) w obszarze lakiernictwa. W ramach marki wyodrębniono 
dwie linie produktowe  –  ITALKO PRO i ITALKO OPTI skierowane dla różnych 
odbiorców. 

O marce:
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LINIE PRODUKTOWE LINIE PRODUKTOWE

ITALKO 
OPTI Line.
Bo to się opłaca!

ITALKO 
PRO Line.
Bo możesz  
wymagać więcej!

Linia ITALKO OPTI to produkty zoptymalizowane pod kątem ceny 
przy zachowaniu doskonałych, (charakterystycznych dla całej marki 
ITALKO) parametrów f izyko-chemicznych wyrobów. OPTI to linia 
produktów przeznaczona dla osób szukających dobrej jakości 
produktów w przystępnej cenie.  

Linia produktów ITALKO PRO to wyroby premium, najwyższej jakości, 
stworzone dla profesjonalistów oraz wymagających odbiorców 
indywidualnych szukających wyrobów bezkompromisowych, 
zapewniających doskonały efekt końcowy pracy w postaci idealnej 
powłoki lakierniczej. 



PRO 
line

CHEMIA
SAMOCHODOWA

SZPACHLÓWKI 
PODKŁADY 

LAKIERY 



Szpachlówka zawiera drobne wypełniacze, dzięki którym 
doskonale nakłada się cienkimi warstwami i wypełnia 
nieduże wgłębienia i rysy. Służy do napraw niewielkich 
powierzchni oraz do końcowego wyrównywania przed 
nakładaniem podkładów. Stosowana w połączeniu 
z drobnoziarnistymi papierami ściernymi, pozostawia 
bardzo gładką powierzchnię. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność do podłoży takich jak: laminaty poliestrowe, 
stal, stal ocynkowana, aluminium, podkłady akrylowe 2K, 
stare powłoki lakiernicze, włącznie ze stalą ocynkowaną.

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym. Dzięki 
zastosowaniu elastycznych żywic poliestrowych i krótkiego 
włókna szklanego, posiada znacznie wyższą elastyczność od 
pozostałych szpachlówek, przy wciąż dużej wytrzymałości 
mechanicznej. W połączeniu z łatwą i miękką obróbką, 
dedykowana jest do dużych powierzchniach. Glass cechuje 
się niskim skurczem objętościowym dzięki temu można 
wypełniać nawet duże ubytki. Posiada również dobrą 
przyczepność do różnych podłoży, nawet  
w przypadku stali ocynkowanej.

Podstawowa szpachlówka wypełniająca. Może być 
stosowana zarówno do obróbki ręcznej jak i mechanicznej. 
Przeznaczona do nakładania kilku warstw, doskonale 
uzupełnia nawet poważne ubytki. Charakteryzują ją 
dobra przyczepność nawet do stali węglowej i aluminium. 
Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty 
reaktywne, jednokomponentowe wyroby akrylowe  
i nitrocelulozowe.

Wielofunkcyjna, najbardziej uniwersalna poliestrowa 
szpachlówka. Łączy w sobie cechy szpachlówek 
uniwersalnej: (dobra przyczepność do różnego rodzaju 
podłoży, wypełnianie głębokich nierówności, łatwe 
nakładanie) z cechami szpachlówek wykańczających: 
(dobre nakładanie cienkich warstw i wypełnianie małych 
ubytków, obróbka drobnymi papierami). Po nałożeniu 
pozostawia bardzo gładką powierzchnię, zmniejszając  
ilość niezbędnego szlifowania.
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Pojemność Kod EAN Ilość  

w opakowaniu

250 g 5903715134631 6 szt.

500 g 5903715134631 6 szt.

1800 g 5903715134631 6 szt.

4500 g 5903715134631 6 szt.

P
R

O

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134600 6 szt.

500 g 5903715134600 6 szt.

1800 g 5903715134600 6 szt.

4500 g 5903715134600 6 szt.

P
R

O

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134648 6 szt.

500 g 5903715134648 6 szt.

1700 g 5903715134648 6 szt.

4500 g 5903715134648 6 szt.

P
R

O

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134617 6 szt.

500 g 5903715134617 6 szt.

1800 g 5903715134617 6 szt.

4500 g 5903715134617 6 szt.

SOFT PUTTY / SOFTSPACHTEL / МЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА

PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER / ALUMINIUMSPACHTEL / 
ШПАКЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЫЛЬЮ

SOFT PUTTY / SOFTSPACHTEL / МЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА

UNIVERSAL PUTTY / UNIVERSAL FÜLLSPACHTEL / 
ШПАТЛЕВКА YНИВЕРСАЛЬНАЯ

ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / PRO line / SZPACHLÓWKI ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / PRO line / SZPACHLÓWKI

PRO line
Szpachlówka wykończeniowa

PRO line
Szpachlówka z włóknem szklanym

PRO line
Szpachlówka uniwersalna

PRO line
Szpachlówka soft



Szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu 
aluminiowego. Dodatek aluminium zwiększa jej 
odporność na podwyższone temperatury i gwarantuje 
bardzo dobrą przyczepność do powierzchni takich jak: 
laminaty poliestrowe, stal, stal ocynkowana, aluminium, 
podkłady akrylowe 2K, stare powłoki lakiernicze.
Mniejszy od typowych szpachlówek skurcz oraz wysoka 
elastyczność pozwalają na wypełnianie najtrudniejszych 
ubytków. Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio 
na podkłady reaktywne, jednokomponentowe wyroby 
akrylowe i nitrocelulozowe.
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UNIVERSAL PUTTY / UNIVERSAL FÜLLSPACHTEL / 
ШПАТЛЕВКА YНИВЕРСАЛЬНАЯ

Podstawowy podkład akrylowy. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic  
i dodatków. Zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną  
i izolację materiałów poliestrowych (szpachlówek) od warstw 
nawierzchniowych (emalii, baz). Występuje w szerokiej gamie 
kolorystycznej, co pozwala na optymalne dopasowanie 
koloru podkładu do lakieru nawierzchniowego. 
Uzyskiwane grubości warstw pozwalają na wypełnienie 
rys pozostawionych na powierzchni podczas obróbki 
poprzednich warstw. Stosowany na takie podłoża jak: stare 
powłoki lakiernicze, farby termoplastyczne, szpachlówki, 
stal aluminium, ocynkowana nierdzewna, laminaty 
poliestrowe, podkłady epoksydowe.

SOFT PUTTY / SOFTSPACHTEL / МЯГАКЯ ШПАТЛЕВКА

P
R

O

Pojemność
podkład + utwardzacz* Kolor Kod EAN Ilość 

w opakowaniu

 * 1l + 0,15l beżowy 5903715136291 6 kpl.

 * 1l + 0,15l biały 5903715136307 6 kpl.

 * 1l + 0,15l czarny 5903715136314 6 kpl.

 * 1l + 0,15l czerwony 5903715136321 6 kpl.

 * 1l + 0,15l grafitowy 5903715136338 6 kpl.

 * 1l + 0,15l szary 5903715133894 6 kpl.

 3,5l biały 5903715136345 4 szt.

 3,5l czarny 5903715136352 4 szt.

 3,5l grafitowy 5903715136369 4 szt.

 3,5l szary 5903715133900 4 szt.
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Dostępne kolory:

beżowy

czerwony

biały

grafitowy

czarny

szary

P
R

O

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134624 6 szt.

500 g 5903715134624 6 szt.

1500 g 5903715134624 6 szt.

4500 g 5903715134624 6 szt.

ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / PRO line / SZPACHLÓWKI ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / PRO line / PODKŁADY

PRO line
Szpachlówka z pyłem aluminiowym

PRO line
Podkład akrylowy
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PRO line
Lakier bezbarwny MS

PRO line
Lakier bezbarwny HS

PRO line
Lakier bezbarwny VHS

Bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na 
zarysowania. Bardzo łatwe nanoszenie, dobra rozlewność 
i szybkie wysychanie ułatwiają pracę i skracają czas 
pracy. Wysoka twardość, odporność na UV i warunki 
atmosferyczne gwarantują odporność i połysk.

Bezbarwny lakier akrylowy o dużej zawartości części 
stałych i zwiększonej odporności na zarysowania. 
Wysoka twardość, odporność na UV i warunki 
atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość. Lakierowane 
powierzchnie charakteryzują się wysokim połyskiem  
i głębią koloru. Zalecaną grubość powłoki uzyskujemy 
przy aplikacji lakieru na półtorej warstwy. Dobra 
rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą 
naprawę, krótki czas obróbki i doskonałe odwzorowanie 
oryginalnej struktury fabrycznego koloru lakieru.

Lakier o bardzo wysokiej zawartości części stałych. 
Charakteryzuje się szybkim schnięciem, wysokim 
połyskiem i „głębią”. Lakier osiąga wysoką twardość 
końcową zarówno w podwyższonej temperaturze  
jak i bez wygrzewania. Lakier VHS spełnia wymagania 
Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 r.  
o ograniczeniu emisjilotnych związków organicznych. 
Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.

HS ACRYL CLEAR COAT / HS KLARLACK / HS АКРИЛОВЫЙ ЛАК

MS ACRYL CLEAR COAT / MS KLARLACK / MS AКРИЛОВЫЙ ЛАК VHS ACRYL CLEAR COAT / VHS KLARLACK / VHS AКРИЛОВЫЙ ЛАК

P
R

O
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O
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Pojemność

lakier + utwardzacz Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

0,5l + 0,25l 5903715133962 6 kpl.

1l + 0,5l 5903715134679 6 kpl.

5l + 2,5l 5903715134686 4 kpl.

Pojemność
lakier + utwardzacz Kod EAN Ilość  

w opakowaniu

0,5l + 0,25l 5903715133979 6 kpl.

1l + 0,5l 5903715134693 6 kpl.

5l + 2,5l 5903715133924 4 kpl.

Pojemność
lakier + utwardzacz Kod EAN Ilość  

w opakowaniu

0,5l + 0,25l 5903715133955 6 kpl.

1l + 0,5l 5903715134655 6 kpl.

5l + 2,5l 5903715134662 4 kpl.

ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / PRO line / LAKIERY ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / PRO line / LAKIERY



OPTI 
line

CHEMIA
SAMOCHODOWA

SZPACHLÓWKI 
PODKŁADY 

LAKIERY 



Charakteryzuje się zdolnością modelowania w cienkich 
warstwach i łatwością obróbki wysokimi granulacjami 
materiałów ściernych, w efekcie czego uzyskujemy 
najwyższą jakość powierzchni szpachli i powłoki lakierowej 
w obrębie naprawy. Możliwość pominięcia szlifu 
zgrubnego niższymi granulacjami materiału ściernego, 
skraca proces naprawy, zmniejsza zużycie materiałów 
lakierniczych, w następnych procesach naprawy i wpływa 
na f inalną jakość powłoki lakierowej naprawianego 
elementu. Dedykowana do wykończenia powierzchni 
uprzednio naprawianych szpachlami wypełniającymi, jak 
również do usuwania niewielkich wgnieceń i uszkodzeń 
powłoki lakierowej. Stosowana do obróbki ręcznej  
i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Nakładać  
w cienkich warstwach do 2 mm. 

Szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem 
szklanym stosowana na powierzchniach, które wymagają 
maksymalnej odporności i przyczepności. Dzięki swojej 
specjalnej strukturze jest bardziej miękka i elastyczna od 
tradycyjnych szpachli z włóknem szklanym co pozwala na 
dużo łatwiejszą aplikację. Spełnia przepisy ograniczenia 
VOC. Główną zaletą szpachli jest jej skład. Minimalizuje 
wystąpienie porów, które mogą wystąpić po zastosowaniu 
szpachli, dzięki temu eliminujemy jeden z etapów procesu 
naprawy. 

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania 
w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. 
Przeznaczona do prac ręcznych i maszynowej obróbki 
materiałami ściernymi na sucho. Daje się łatwo modelować 
nawet przy nakładaniu grubszych warstw. Wypełnianie 
głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach. 
Odporna na wygrzewanie do temperatury 80 °C.

Szpachlówka o zredukowanej kurczliwości. Zawiera 
specjalne dodatki, które poprawiają jej elastyczność 
i adhezję do podłoża oraz znacząco obniżają skurcz, 
następujący w trakcie reakcji utwardzania, co zapobiega 
defektowi zwanemu „konturowaniem”. Szpachlę można 
stosować jako wypełniającą i wykończeniową. Doskonale 
sprawdza się na wszystkich powierzchniach metalowych 
(stal, stal ocynkowana, aluminium) oraz laminatach 
poliestrowych.
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SOFT PUTTY / SOFTSPACHTEL / МЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА

PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER / ALUMINIUMSPACHTEL / 
ШПАКЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЫЛЬЮ

SOFT PUTTY / SOFTSPACHTEL / МЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА

PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER / ALUMINIUMSPACHTEL / 
ШПАКЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЫЛЬЮ

O
P

TI

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134457 6 szt.

500 g 5903715134457 6 szt.

1800 g 5903715134457 6 szt.

4500 g 5903715134457 6 szt.

O
P

TI

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134495 6 szt.

500 g 5903715134495 6 szt.

1700 g 5903715134495 6 szt.

4500 g 5903715134495 6 szt.

O
P

TI

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134372 6 szt.

500 g 5903715134372 6 szt.

1800 g 5903715134372 6 szt.

4500 g 5903715134372 6 szt.

O
P

TI

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134334 6 szt.

500 g 5903715134334 6 szt.

1800 g 5903715134334 6 szt.

4500 g 5903715134334 6 szt.

ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / OPTI line / SZPACHLÓWKI ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / OPTI line / SZPACHLÓWKI

OPTI line
Szpachlówka wykończeniowa

OPTI line
Szpachlówka z włóknem szklanym

OPTI line
Szpachlówka uniwersalna

OPTI line
Szpachlówka soft



Szpachlówka poliestrowa z proszkiem aluminiowym  
o strukturze płytkowej, która nadaje szpachli bardzo dobrą 
ciągliwość, wytrzymałość mechaniczną i gładką strukturę. 
Charakteryzuje się wysoką odpornością na podwyższone 
temperatury i zmienne warunki. Znajduje zastosowanie do 
elementów nadmiernie nagrzewających się np. pokrywa 
silnika. Wyszlifowana powierzchnia cechuje się bardzo 
małą porowatością, zbliżoną do szpachli wykończeniowych.
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UNIVERSAL PUTTY / UNIVERSAL FÜLLSPACHTEL / 
ШПАТЛЕВКА YНИВЕРСАЛЬНАЯ

Podkład dwukomponentowy wypełniający na bazie żywic 
hydroksy-akrylowych. Posiada doskonałe właściwości 
wypełniające i przyczepność do podłoży szpachlowanych. 
Zalecany jest do stosowania pod lakiery nawierzchniowe 
jedno i dwukomponentowe akrylowe, syntetyczne 
oraz wodorozcieńczalne. Podkład ten jest doskonałym 
produktem wypełniającym powierzchnie karoserii 
pojazdów w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcje 
stalowe, zabezpieczone gruntami antykorozyjnymi, 
powierzchnie stalowe i poliestrowo-szklane szpachlowane 
masami poliestrowymi oraz twarde tworzywa sztuczne 
stosowane w motoryzacji.

SOFT PUTTY / SOFTSPACHTEL / МЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА
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O
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TI

Pojemność
podkład + utwardzacz* Kolor Kod EAN Ilość 

w opakowaniu

 * 1l + 0,15l beżowy 5903715136376 6 kpl.

 * 1l + 0,15l biały 5903715136383 6 kpl.

 * 1l + 0,15l czarny 5903715136390 6 kpl.

 * 1l + 0,15l czerwony 5903715136406 6 kpl.

 * 1l + 0,15l grafitowy 5903715136413 6 kpl.

 * 1l + 0,15l szary 5903715133405 6 kpl.

 3,5l biały 5903715136420 4 szt.

 3,5l czarny 5903715136437 4 szt.

 3,5l grafitowy 5903715136444 4 szt.

 3,5l szary 5903715133412 4 szt.

Dostępne kolory:

beżowy

czerwony

biały

grafitowy

czarny

szary

O
P

TI

Pojemność Kod EAN Ilość  
w opakowaniu

250 g 5903715134419 6 szt.

500 g 5903715134419 6 szt.

1500 g 5903715134419 6 szt.

4500 g 5903715134419 6 szt.

ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / OPTI line / SZPACHLÓWKI ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / OPTI line / PODKŁADY

OPTI line
Szpachlówka z pyłem aluminiowym

OPTI line
Podkład akrylowy
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OPTI line
Lakier bezbarwny MS

OPTI line
Lakier bezbarwny HS

OPTI line
Lakier bezbarwny VHS

Lakier gwarantuje szybkie schnięcie powłoki lakierniczej 
zachowując przy tym idealny połysk, wysoką twardość 
i dużą odporność, także na promienie UV. Posiada 
wyrazistą głębię i jest odporny na zarysowania. Łatwy do 
polerowania. Lakier posiada dobrą rozlewność i zapobiega 
tendencji do zacieków. Daje solidne grubowarstwowe 
pokrycie.

Lakier stworzony dla wymagających. Cechuje go 
duża zawartość masy suchej. Nie spływa z pionowych 
powierzchni,  posiada  wyrazistą  głębię  i  jest  odporny na 
zarysowania. System HS oparto na  utwardzaczu, który daje 
doskonałe rezultaty lakierowania dużych elementów  
w warunkach standardowych. Gwarantuje  szybkie  
schnięcie  powłoki lakierniczej zachowując idealny połysk, 
wysoką twardość i dużą odporność.

Lakier charakteryzuje się wysoką elastycznością i brakiem 
tendencji do ściekania. Dzięki zwiększonej zawartości 
części stałych utwardzona powłoka charakteryzuje się 
wysokim połyskiem. Ze względu na swoje właściwości 
może być stosowany również na bazy wodne. Posiada 
znakomitą rozlewność, która pozwala uzyskać około 10,5 
m2 suchej warstwy o grubości 50 μm.

HS ACRYL CLEAR COAT / HS KLARLACK / HS АКРИЛОВЫЙ ЛАК

MS ACRYL CLEAR COAT / MS KLARLACK / MS AКРИЛОВЫЙ ЛАК VHS ACRYL CLEAR COAT / VHS KLARLACK / VHS AКРИЛОВЫЙ ЛАК

ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / OPTI line / LAKIERY ITALKO / CHEMIA SAMOCHODOWA / OPTI line / LAKIERY

O
P

TI

O
P

TI

Pojemność
lakier + utwardzacz Kod EAN Ilość  

w opakowaniu

0,5l + 0,25l 5903715133719 6 kpl.

1l + 0,5l 5903715133450 6 kpl.

5l + 2,5l 5903715133726 4 kpl.

O
P

TI

Pojemność
lakier + utwardzacz Kod EAN Ilość  

w opakowaniu

0,5l + 0,25l 5903715133436 6 kpl.

1l + 0,5l 5903715134563 6 kpl.

5l + 2,5l 5903715134570 4 kpl.

Pojemność
lakier + utwardzacz Kod EAN Ilość  

w opakowaniu

0,5l + 0,25l 5903715133443 6 kpl.

1l + 0,5l 5903715134587 6 kpl.

5l + 2,5l 5903715134594 4 kpl.



THANK YOU FOR 
CHECKING 

US!

Adres:
Krępiec ul. Czereśniowa 60
21-007 Mełgiew

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – 8:00 – 16:00
Sobota, niedziela – nieczynne

Telefon:
+48 509 970 974

E-mail:
biuro@top-servis.eu

Skontaktuj się
z nami!




